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OPIS TECHNICZNY – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie dotyczy. 
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OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

Adres:  ul. Gałczyńskiego 1 

    44-300 Wodzisław Śląski 

   działki nr 1982/234, 1676/237 

 

Inwestor:   Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum  Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

                         ul. Gałczyńskiego 1,  

44-300 Wodzisław Śląski 

 

PODSTAWĘ OPRACOWANIA STANOWI: 

• Umowa zawarta z Inwestorem, 

• Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne budynku, 

• Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły, 

• Obowiązujące przepisy i normy branżowe w tym: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

 

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE 

PARAMENTRY TECHNICZNE: 

Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. W budynku nadal będzie prowadzona działalność 

wychowawczo – dydaktyczna. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pracowni montażu urządzeń 

i systemów mechatronicznych oraz pracowni mikrobiologii w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim. 

Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych zlokalizowana jest na poziomie parteru 

budynku szkoły. Dostęp do pomieszczenia możliwy jest z poziomu terenu oraz z budynku szkoły z części 

dydaktycznej. 

Pracownia mikrobiologii (pomieszczenie nr 8) zlokalizowana jest na poziomie parteru w części 

dydaktycznej. Dostęp do pomieszczenia możliwy jest z korytarza głównego oraz sąsiedniej sali chemicznej 

(pomieszczenie nr 7). 

Celem opracowania jest remont pomieszczeń, z uwzględnieniem wymagań techniczno - 

budowlanych, zawartych w obowiązujących przepisach i normach branżowych.  

Zakres opracowania obejmuje między innymi: 

Pracowania monta żu urz ądzeń i systemów mechatronicznych: 

• likwidację ścianki wydzielającej pomieszczenie techniczne, 
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• likwidację sufitu nad pom. technicznym, 

• likwidację drzwi łączących pom. techniczne oraz korytarz, 

• zamurowanie otworu drzwiowego po zlikwidowanych drzwiach, 

• likwidację umywalki w pomieszczeniu technicznym, 

• skucie okładziny z płytek wokół umywalki w pom. technicznym, 

• zdrapanie lamperii w pom. technicznym, 

• skucie wierzchniej warstwy podłogi z płytek ceramicznych w pom. technicznym, 

• demontaż posadzki z wykładziny PCV w pom. pracowni montażu urządzeń i systemów 

mechatronicznych, 

• skucie odpadających tynków ze ścian, 

• wykonanie nowego komina wentylacyjnego obsługującego pracownię montażu urządzeń i systemów 

mechatronicznych oraz sąsiadującą pracownię elektrotechniczną, oraz montaż systemowych 

nawietrzaków, 

• wykonanie izolacji termicznej komina z wełny mineralnej ponad połacią dachu, 

• wykonanie tynków na kominie oraz uzupełnienie tynków na ścianach, 

• wykonanie wylewki wyrównawczej, samopoziomującej w pom. technicznym, 

• wykonanie posadzki z wykładziny PCV, 

• pomalowanie ścian oraz wykonanie lamperii z tynku mozaikowego, 

• oczyszczenie elementów stalowych oraz pomalowanie farbami impregnującymi do metali, 

zabezpieczającymi przed korozją, 

• montaż nowego wyposażenia pracowni. 

Pracownia mikrobiologii: 

• wykonanie renowacji blatów ze stali nierdzewnej – pokrycie powłoką kwasoodporną, 

• malowanie ścian i sufitu, 

• roboty instalacyjne - podłączenie tablicy, rzutnika, komputera. 

 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Pracowania monta żu urz ądzeń i systemów mechatronicznych: 

Całkowita długość pomieszczenia  8,75 m 

Całkowita szerokość pomieszczenia  5,96 m 

Powierzchnia całkowita pomieszczenia  52,15 m2 

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 52,15 m2 

Kubatura całego pomieszczenia 225,90 m3 

 
Pracowania mikrobiologii: 

Całkowita długość pomieszczenia  5,70 m 

Całkowita szerokość pomieszczenia  4,58 m 

Powierzchnia całkowita pomieszczenia  26,11 m2 
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Powierzchnia użytkowa pomieszczenia 26,11 m2 

Kubatura całego pomieszczenia 78,33 m3 

1.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI U ŻYTKOWYCH  

Przewiduje się remont pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracownię 

mikrobiologii. 

Powierzchnia użytkowa remontowanych sal:  

 

nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki 
powierzchnia użytkowa 

[m2] 

1. 

pracowania montażu 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych  

wykładzina PCV 52,15 

2. 
pracowania  

mikrobiologii  
płytki ceramiczne 26,11 

 
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKALNYCH 

Nie dotyczy. 

 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO 

KRAJOBRAZU I OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY, WYMAGANIA ZAWARTE W ART. 5 UST. 1 

PRAWA BUDOWLANEGO 

 

3.1. Forma obiektu 

Forma obiektu pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje remont pracowni montażu urządzeń i 

systemów mechatronicznych oraz pracownię mikrobiologii. 

 

3.2. Funkcja obiektu 

Cały obiekt przeznaczony jest na działalność edukacyjno-wychowawczą. Funkcja obiektu pozostaje 

bez zmian, w remontowanych salach oraz w całym obiekcie nadal będzie prowadzona działalność 

dydaktyczno - wychowawcza. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

 

3.3. Sposób dostosowania do wymaga ń zawartych w MPZP, krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy 

Nie dotyczy. 

 

3.4. Bezpiecze ństwo konstrukcji 

Konstrukcja budynku (w zakresie opracowania) odpowiada Polskim Normom dotyczącym 

projektowania i obliczania. Każdy element i cała konstrukcja spełnia warunki zapewniające 

nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowania. Bezpieczeństwo 

konstrukcji jest spełnione. 
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3.5. Bezpiecze ństwo po żarowe 

Bez zmian. 

3.6. Bezpiecze ństwo u żytkowania 

Budynek, w zakresie objętym opracowaniem został zaprojektowany w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo jego użytkownikom. 

 

3.7. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska 

Sale zostały zaprojektowane z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, że nie stanowią 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.  

Ochrona czystości powietrza została zapewniona poprzez zaprojektowanie w pomieszczeniu 

wentylacji grawitacyjnej. Elementy wyposażenia zostały zaprojektowane z materiałów nie emitujących 

związków szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczającym dopuszczalne stężenia. 

 

3.8. Ochrona przed hałasem i drganiami 

Budynek w zakresie opracowania, ze względu na funkcję, nie będzie wywoływał drgań oraz pod 

względem hałasu nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

 

3.9. Charakterystyka energetyczna budynku oraz racj onalizacja u żytkowania energii 

Nie dotyczy. 

 

4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE  

 

4.1. Ocena stanu technicznego pomieszcze ń 
4.1.1 Dokumentacja fotograficzna 

 
Zdj.1 Widok z pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych na pomieszczenie techniczne. 
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Zdj.2 Widok na pracownię urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 

 
 

Zdj.3 Widok z korytarza na drzwi do pom. technicznego oraz pracownię urządzeń i systemów 
mechatronicznych. 
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Zdj.4 Widok na strop nad pomieszczeniem pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 

    

  

Zdj.5 Widok z korytarza na drzwi do pracowni 
mikrobiologii. 

Zdj.6 Widok z sali na drzwi do pracowni 
mikrobiologii. 
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Zdj.7 Widok na dygestorium w pracowni 
mikrobiologii.                        

Zdj.8 Widok na okno w sali mikrobiologii. 

 
 

4.1.2 Istniej ące zagospodarowanie działki 

Pomieszczenia w zakresie opracowania zlokalizowane są na działkach nr 1982/234 oraz 1676/237 

w części warsztatowej oraz dydaktycznej budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1. Dojazd oraz dojście do budynku możliwe jest od strony 

ul. Gałczyńskiego. Zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie. 

 

4.1.3 Opinia stanu technicznego 

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej 

pracy konstrukcji. Nie wykonano odkrywki fundamentów w związku z czym przyjęto informacje uzyskane 

od inwestora - ławy fundamentowe wykształcone są w formie rusztu żelbetowego. Ściany zewnętrzne są 

ocieplone. Całkowita grubość ścian zewnętrznych wynosi 62 cm. Ścianki działowe są grubości 15 cm  

z warstwami wykończeniowymi. Płyty korytkowe stropodachu oparte są na stalowych wiązarach 

kratownicowych.  

W pomieszczeniu pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych nie ma wentylacji. Ściany są 

wykończone tynkiem cementowo – wapiennym, a posadzka betonowa pokryta jest wykładziną PCV oraz 

płytkami ceramicznymi.  

Wentylacja w pomieszczeniu pracowni mikrobiologii odbywa się poprzez wentylację grawitacyjną, 

dodatkowo wentylowane jest dygestowium. Ściany wykończone są do wysokości 2 m ponad posadzką 

płytkami ceramicznymi natomiast powyżej tej wysokości ściana wykończona jest tynkiem  
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cementowo – wapiennym. W pomieszczeniu znajduje się posadzka z płytek ceramicznych.  

Obecna stolarka drzwiowa jest drewniana, natomiast stolarka okienna wykonana jest z PCV. 

Ogólny stan techniczny obiektu w zakresie opracowania oceniono jako dobry, co pozwala na 

przeprowadzenie remontu przewidzianego w opracowaniu, a roboty nie wpłyną negatywnie na konstrukcję 

obiektu.  

Przedmiotowy obiekt w zakresie obj ętym opracowaniem znajduje si ę w dobrym stanie 

technicznym umo żliwiaj ącym wykonanie projektowanych robót budowlanych. Zak res planowanych 

robót nie wymaga wzmocnienia istniej ącej konstrukcji. 

 

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania - proste. Projektowany budynek 

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.  

 

4.5. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe obejmują: 

• usunięcie wyposażenia pomieszczeń, w których wykonywane będą roboty rozbiórkowe, 

• rozebranie ścianki wydzielającej pomieszczenie techniczne oraz sufitu w pomieszczeniu 

technicznym, 

• demontaż umywalki zlokalizowanej w pom. technicznym, 

• demontaż przewodu wentylacyjnego pom. technicznego z tworzywa sztucznego, 

• skucie okładziny z płytek ceramicznych na ścianie pom. technicznego wokół istniejącej umywalki, 

• skucie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych na grubość około 2 cm, 

• demontaż drzwi i ościeży zgodnie z rysunkami, 

• wykonanie strzępi, 

• skucie i oczyszczenie odpadających tynków z powierzchni ścian, 

• zdrapanie lamperii z farby olejnej w pom. technicznym, 

• demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniu pracowni montażu urządzeń i systemów 

mechatronicznych, 

• wykonanie otworu w stropodachu i podłodze na gruncie pod projektowany komin, 

• wykonanie wykopu pod projektowany fundament, 

• wykucie otworu pod przewody wentylacyjne w ścianie pomiędzy pracowniami, 

• wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych pod nawietrzaki. 

Technologia wykonania rozbiórek: 

Zabrania się zastawiać drogę lub składować materiały rozbiórkowe na drodze. Wszystkie elementy 

budynku można rozbierać ręcznie lub z użyciem lekkiego sprzętu. Rozbiórkę prowadzić zaczynając od 

najwyższego poziomu, stosując następujące zasady: 

• Rozbiórkę prowadzić sukcesywnie idąc od góry, nie wycinać fragmentów.  

• Rozbiórki murów prowadzić w polach zapewniających stateczność z pozostawieniem prostopadłych 
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fragmentów. 

• Nie podcinać murów i ich nie obalać. 

4.6. Zamurowania 

Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie działowej pomiędzy pomieszczeniem technicznym a 

ciągiem komunikacyjnym należy wykonać z cegły pełnej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Grubość tynków dostosować do istniejących. 

4.7. Ściany 

Po skuciu tynków wewnętrznych ściany należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń a następnie 

uzupełnić ubytki tynku.  

4.8. Oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji stal owej 

Istniejącą konstrukcję stalową dachu nad pomieszczeniem pracowni montażu urządzeń i systemów 

mechatronicznych należy oczyścić i pomalować farbami zabezpieczającymi przed korozją przeznaczonymi 

do metali.  

4.9. Podłoga 

W pomieszczeniu technicznym należy skuć płytki oraz wierzchnią warstwę posadzki betonowej na 

gr. 2 cm a następnie wykonać wylewkę samopoziomującą. 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

4.10. Posadzki 

Na całości powierzchni założono wykonanie posadzki z wykładziny PCV. Należy zastosować 

wykładzinę zmywalną PCV elektrostatyczną (elektrostatyczność < 2 kV), antypoślizgowość min. R9,  

gr. całkowita 3,8 mm, w kolorze szarym lub grafitowym. 

4.11. Wykończenia ścian wewn ętrznych  

Ściany w miejscu uzupełnianych tynków pomalować farbą w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.  

W pom. technicznym należy zdrapać istniejącą lamperię, a następnie w jej miejscu wykonać lamperię 

w postaci tynku mozaikowego dopasowanego kolorystycznie do istniejącego tynku wykonanego  

w pracowni urządzeń i systemów mechatronicznych. W pracowni mikrobiologii ściany należy pomalować 

w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. 

4.12. Sufity 

Sufit pozostaje bez zmian, przewiduje się wyłącznie jego odmalowanie. 

4.13. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna łącząca pomieszczenie pracowni montażu urządzeń i systemów 

mechatronicznych z korytarzem pozostaje bez zmian. 
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4.14. Renowacja blatów 

 W pracowni mikrobiologii należy wykonać renowację blatów ze stali nierdzewnej poprzez pokrycie 

ich powłoką kwasoodporną dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, przeznaczoną do tworzenia powłoki 

zabezpieczającej o dużej odporności na korozję i działanie czynników chemicznych.  

− Gęstość – 1,28 g/cm3, 

− Wskaźnik pokrycia z kg, powłoka 0,15 mm – 5 m2, 

− Części stałe objętościowa – 100%. 

WYPOSAŻENIE 

Projekt przewiduje montaż nowego wyposażenia meblowego pracowni montażu urządzeń i 

systemów mechatronicznych. Wyposażenie należy wykonać wg wytycznych otrzymanych od Inwestora. 

W projekcie założono: 

• Szafa uniwersalna metalowa z półkami o wym. 60x135 cm wys. 130 cm, 

• Biurko nauczycielskie, 

- wymiary całkowite: 60x130x76 cm, 

- wyposażona w półkę jezdną pod klawiaturę, półkę otwartą na jednostkę centralną oraz szafkę z półką 

i szufladę zamykane zamkiem patentowym, 

- wykonane z płyty wiórowej, laminowanej o grub. 18 mm, 

- obrzeża zabezpieczone doklejką PCV, 

 

Przykładowe zdjęcie: 
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• Stoły montażowe, 

- wymiary całkowite: 80x160 cm, 

- stanowisko wyposażone w kółka, szafkę podłogową, złącze kablowe, listwę nasadową, wspornik na 

komputer, 

Przykładowe zdjęcie: 

 

• Stanowisko montażu układów hydraulicznych, 

• Stanowisko symulacji usterek i awarii maszyn i urządzeń mechatronicznych, 

• Stanowisko montażu układów pneumatycznych, 

• Stanowisko montażu układów elektropneumatycznych, 

• Stanowisko montażu układów elektrycznych i elektronicznych, 

• Stanowisko komputerowego wspomagania projektowania z oprogramowaniem, 

• Zasilacz stabilizowany napięcia stałego, 

• Multimetr cyfrowy, 

• Oscyloskop cyfrowy, 

- Krzesła szkolne, 

- rozmiar krzesła 6 (wysokość siedziska 46 cm), 

• Krzesło nauczyciela, 

- obrotowe wysokie krzesło, 

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, 

- antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym, 

- podstawa z poliamidu z włóknem szklanym, 

- krzesło wyposażone w podłokietniki, 

• Tablica, 

- zielona, gładka, 

- kredowa, 

- lakierowana, 

- wymiary: 170 x 100 cm, 
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5. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZB ĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE  

Bez zmian. 

 

 
6. DANE TECHNOLOGICZNE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU USŁUGOWEGO, 

PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO. 

Nie dotyczy. 

 
7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE OBIEKTU  BUDOWLANEGO 

LINIOWEGO 

Nie dotyczy. 
 

8. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE 

8.1. Instalacja elektryczna 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną nie ulegnie zmianie. Instalację elektryczną w pracowni 

montażu urządzeń i systemów mechatronicznych należy wykonać wg części branżowej opracowania.  

W pracowni mikrobiologii należy podłączyć tablicę, rzutnik oraz komputer.  

8.2. Wentylacja 

Przewiduje się wykonanie nowego komina wentylacyjnego, umożliwiającego wentylację 

pomieszczenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pomieszczenia 

sąsiedniego. Komin wykonać jako systemowy z prefabrykowanych pustaków wentylacyjnych  

o wym. 25x36 cm, dwukomorowych, o przekroju przewodu 12x17 cm. Na kominie wykonać betonową 

czapę. Komin posadowić na żelbetowej stopie fundamentowej o wymiarach wg części rysunkowej 

opracowania. Stopę wykonać z betonu klasy C20/25 i zazbroić dwukierunkowo prętami fi 12 mm co 10 cm. 

Projektowaną stopę żelbetową należy połączyć z fundamentem istniejącej ściany za pomocą 3 prętów fi 

12 (w istniejącym fundamencie wywiercić otwory w których należy zamontować pręty na żywicy 

epoksydowej). Poziom posadowienia fundamentu dostosować do istniejącego. Pod fundamentem 

zastosować warstwę betonu podkładowego klasy C8/10 o grubości 10 cm. Fundament zaizolować poziomo 

2xfolią PE gr. 0,3 mm. Na fundamencie wykonać cokół z bloczków betonowych, a na cokole pozostałą 

część komina. Na cokole ułożyć izolację z foli PE gr. 0,3 mm. Fundament oraz cokół zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo pionową izolacją powłokową. Na kominie ponad powierzchnią dachu należy wykonać 

izolację termiczną z wełny mineralnej a następnie otynkować tynkiem silikonowym. 

 

UWAGA 

• Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy stosować się do zaleceń producentów. 

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, ślusarską i aktualnie 
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obowiązującymi normami i przepisami. 

 

9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ĄDZEŃ ISTALACJI 

TECHNICZNYCH ICH WPŁYW NA BUDYNEK 

Projektowane rozwiązania instalacyjne nie mają zasadniczego wpływu na architekturę obiektu. 

Szczegóły wg opracowań branżowych. 

 

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

Nie dotyczy. 

 
11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJĄCE WPŁYW OBIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ I I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Inwestycja nie będzie oddziaływać niekorzystnie na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane i nie stanowi zagrożenia dla nich.  

 

a) zapotrzebowania i jako ści wody oraz ilo ści, jako ści i sposobu odprowadzenia ścieków 

Bez zmian. 

 

b) emisji zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z p odaniem ich 

rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę 

Brak. 

 

c) rodzaju i ilo ści wytwarzanych odpadów 
Przewiduje się następujące rodzaje odpadów: 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  

15 01 07 Opakowania ze szkła  

d) wła ściwo ści akustycznych oraz emisji drga ń, a także promieniowania, w szczególno ści 

jonizuj ącego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce ń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasi ęgu ich rozprzestrzeniania si ę 

Brak. 
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e) wpływu obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, w tym gleb ę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Brak negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 
12. ANALIZA MO ŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE S Ą DOSTĘPNE 

TECHNICZNE, ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOŻLIWOŚCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH 

SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI Ę I CIEPŁO 

Nie dotyczy. 

 
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projekt budowlany remontu pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz 

pracowni mikrobiologii nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. 
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   - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - 
 

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlaneg o:  

Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pracowni montażu urządzeń 

i systemów mechatronicznych oraz pracowni mikrobiologii w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. 

Przedmiotowe pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie parteru szkoły. 

 

Roboty budowlane dla przedmiotowego zamierzenia obe jmuj ą: 

A. Przygotowanie pomieszcze ń do prowadzenia  robót budowlanych 

- przygotowanie zaplecza budowy. 

B. Roboty ogólnobudowlane obejmuj ące: 

- roboty rozbiórkowe;  

- roboty murowe; 

C. Roboty instalacyjne:  

- roboty w zakresie budowy nowego komina wentylacyjnego; 

- instalacje elektryczne – wg części branżowej opracowania; 

D. Roboty wyko ńczeniowe obejmuj ące: 

- roboty tynkarskie; 

- roboty posadzkarskie; 

- roboty malarskie; 

- montaż wyposażenia. 

E. Uporz ądkowanie placu budowy 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót. 

 

1.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

- na terenie działki znajduje się przedmiotowy budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i  

Ustawicznego.  

 

1.3. Wskazane elementy zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

Nie dotyczy. 

 

1.4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji robót, 

określających skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas wyst ępowania:  

Na terenie posesji prowadzone będą roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a związane z: 
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• Porażeniem prądem z przewodów potencjalnie znajdujących się pod napięciem. 

• Zwiększonym zapyleniem powietrza związanym np. z kuciem bruzd, wykuwaniem otworów. 

• Wzmożonym hałasem podczas robót demontażowych i wyburzeniowych. 

Przy prowadzeniu robót nie występują działania substancji chemicznej lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Przy prowadzeniu robót nie wystąpi zagrożenie związane z promieniowaniem  jonizującym. 

Roboty budowlane nie będą prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych. 

Przy prowadzeniu robót nie wystąpi ryzyko utonięcia pracowników. 

Roboty budowlane nie będą prowadzone w studniach, pod ziemią lub w tunelach. 

Roboty budowlane nie będą wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznej. 

Roboty budowlane nie będą wykonywane w kesonach. 

Roboty budowlane nie będą wymagały użycia materiałów wybuchowych. 

 

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przy przyst ąpieniu do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić przeszkolenie 

pracowników w zakresie przepisów BHP i wynikających z nich obowiązków, ze szczególnym 

uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych.  

Należy przeprowadzić: 

a) szkolenie wstępne: 

- przed przystąpieniem do robót, obejmujące charakterystykę występujących na budowie zagrożeń 

oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom; 

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy; 

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku; 

b) szkolenie okresowe 

Szkolenia powinny obejmować również: 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

 

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefie szcze gólnego zagro żenia zdrowia 

lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ącym bezpieczn ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii 

i innych zagro żeń: 

• Prowadzić przez wyznaczone osoby bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

• Do prac dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia stanowiskowe oraz 

przeszkolonych pod względem BHP. 
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• Teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

• Wydzielić drogi komunikacyjne. 

• Wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne. 

• Zapewnić pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne. 

• Przeprowadzić szkolenia bhp i p/poż. 

• Ustalić wykaz robót, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia 

asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzkiego. 

• Udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 

instrukcje obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania z materiałami szkodliwymi 

dla zdrowia lub niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy. 

• Zapewnić na budowie środki łączności telefonicznej oraz apteczki pierwszej pomocy. 

• Zapewnić łatwe w użyciu środki ochrony przeciwpożarowej.  

• Zapewnić dojazd wozom straży pożarnej. 

• Zachować bezpieczną odległość od sprzętu transportowego. 

• Używać wyłącznie w pełni sprawnych urządzeń oraz środków transportu. Sprawność urządzeń 

kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót. 

• Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia się składowanych wyrobów i urządzeń.  

• Teren składowania wyrównać i odwodnić, materiały wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych 

przechowywać pod zadaszeniem. 

• Zapewnić transport materiałów budowlanych, wyrobów i urządzeń technicznych w sposób 

uniemożliwiający ich upadek, zsunięcie lub wywrócenie. 

• Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i 

użytkowane zgodnie z instrukcją producenta.  

• Nie używać narzędzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadających aktualnym normom 

przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzędzia i urządzenia winny być 

regularnie kontrolowane.  

• Nie stosować urządzeń bez odpowiednich osłon i zabezpieczeń przewidzianych przez producenta. 

 

Powyższe uwagi powinny zosta ć uwzgl ędnione w planie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

wykonanym przez kierownika robót przed rozpocz ęciem prac. 

 

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w następujących aktach prawnych:  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) 

wraz z późniejszymi zmianami.  
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• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 

953). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. nr 47, poz.401 z 

2003r.). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 lipca 2004 r.  

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

 

 

 

                        


