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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT
         Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym roboty na 
wysokości i wykończeniowe.
Kolejność robót:
Sala nr 6
- zerwanie starych okładzin ściennych
- usunięcie starych posadzek
- wykonanie prac związanych z projektami branżowymi
- wykonanie nowych posadzek
- wymiana drzwi do pomieszczenia
- wykonanie nowych okładzin ściennych i sufitu podwieszonego
- wykonanie prac kameralnych i towarzyszących
Sala nr 7 i 9
- zerwanie starych okładzin ściennych i sufitowych
- usunięcie starych posadzek
- wykonanie prac związanych z projektami branżowymi
- wykonanie nowych posadzek
- wymiana drzwi do pomieszczenia
- wykonanie nowych okładzin ściennych i sufitowych
- wykonanie prac kameralnych i towarzyszących
Sala nr 11
- zerwanie starych okładzin ściennych i sufitowych
- wykonanie prac związanych z projektami branżowymi
- wymiana drzwi do pomieszczenia 
- wykonanie nowych okładzin ściennych i sufitowych
- wykonanie prac kameralnych i towarzyszących

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
            Projektowane prace znajdują się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w 
Wodzisławiu Śląskim. Przedmiotowy segment szkoły w którym zlokalizowane są 
opracowywane klasy znajduje się na działkach nr 1672/232, 1982/234, 1676/237. Na 
działkach tych  znajduje się przedmiotowy budynek zespołu szkół oraz sąsiedni oraz 
obiekty zagospodarowania terenu w tym  jezdnie wewnętrzne chodniki tereny zielone 
itp.  

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI LU B 
TERENU,   KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI
          Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi:  brak.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
           Zagrożenia występujące przy realizacji robót:
BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
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- upadek pracownika z wysokości, 
- uderzenie spadającym przedmiotem,
- porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających

urządzenia mechaniczne lub w przypadku przerwania kabli istniejących.
- przygniecenie pracownika ciężkim elementem 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH

Przy  wykonywaniu  robót  szczególnie  niebezpiecznych  pracownik  musi
przejść    szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej  niż  1 raz w ciągu roku.
Również  każdy pracownik  powinien zapoznać  się  z zagrożeniami występującymi  na
stanowisku  pracy  oraz  metodami  bezpieczeństwa  wykonywanej  pracy  na  tym
stanowisku.  

           
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM  
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE
Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom:
Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i  odgradzane   
od czynnej części posesji taśmami i oznakowane stosownymi  tablicami. W razie  
zagrożenia pożarowego zostanie wykorzystany podręczny  sprzęt gaśniczy oraz  sprzęt 
pozostający na wyposażeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi 
ogólnie zasadami, przy współudziale  pracowników wykonujących prace budowlane.

Opracował: mgr inż. arch. Bernard Łopacz
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Projekt – część budowlana

 CZĘŚĆ OPISOWA
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 OPIS TECHNICZNY – bran ża budowlana
SPIS TREŚCI

1.Podstawa opracowania................................................................................................15

2.Lokalizacja...................................................................................................................15

3.Temat opracowania.....................................................................................................15

4.Sala nr 6 – laboratorium instrumentalne i techniczne..............................................16

4.1. Stan istniejący..................................................................................................................16

4.2. Stan projektowany..........................................................................................................16

5.Sala nr 7 – pracownia analizy i ochrony środowiska.................................................18

5.1. Stan istniejący..................................................................................................................18

5.1. Stan projektowany..........................................................................................................19

6.Sala nr 9 – pracownia chłodnictwa i klimatyzacji......................................................20

6.1. Stan istniejący..................................................................................................................20

6.2. Stan projektowany..........................................................................................................20

7.Sala nr 11 – pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.........20

7.1. Stan istniejący..................................................................................................................20

7.2. Stan projektowany..........................................................................................................20

8.Uwagi końcowe............................................................................................................22

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Istniejaca dokumentacja techniczna

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek Zespołu Szkół Zawodowych znajduje się Wodzisławiu

Śląskim  przy  ulicy  Gałczyńskiego  1.  Segment  w  którym  prowadzone  będą  prace
remontowe znajduje się na działkach 1672/232, 1982/234, 1676/237.

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem jest projekt remontu niektórych sal lekcyjnych w celu przystosowania

ich  do  zadania  „nowoczesne  pracownie  –  skutecznym  nauczaniem  zawodowym  w
szkołach  ponadgimnazjalnych  Powiatu  Wodzisławskiego”.  Opracowany  projekt
budowlany jest częścią  zadania,  które ma na celu zwiększenie kompetencji  uczniów
szkół  kształcących  w  zawodach  poprzez  stworzenie  nowoczesnych  pracowni  w
szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Planowane
prace  budowlane  są  działaniem  mającym  zwiększyć  efektywność  szkolnictwa
zawodowego poprzez inwestycje ukierunkowane na unowocześnienie bazy techniczno-
dydaktycznej, tak aby warunki nauczania zawodowego były dostosowane do potrzeb
pracodawców i zachodzących zmian, w związku z postępem technologicznym. 

W zakresie znajdują się:
– sala lekcyjna nr 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCHIDOM” Bernard Łopacz           ogólny nr  str   15



projekt  remontu niektórych sal lekcyjnych z gabinetami w celu przystosowania ich do zadania
„nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych

powiatu wodzisławskiego”

– sala lekcyjna nr 7
– sala lekcyjna nr 9
– sala lekcyjna nr 11

Wymienione sale lekcyjne znajdują się na parterze szkoły.

4. SALA NR 6 – LABORATORIUM INSTRUMENTALNE I 
TECHNICZNE

4.1. STAN ISTNIEJĄCY
Podłoga o następującym przekroju (z góry na dół):

– wykładzina PCV
– jastrych cementowy 6cm
– izolacja z papy
– płyta betonowa podłogi na gruncie
– pozostałe warstwy podłogi na gruncie

Przekrój podłogi jest przekrojem domniemanym. Przekrój został określony na podstawie
rozmowy  z  użytkownikiem  szkoły,  ponieważ  w  sali  nr  8  podłoga  została  już
wyremontowana. Brak jest dokumentacji technicznej obiektu w tym zakresie, oraz z uwagi
na użytkowanie obiektu zamawiający nie wyraził zgody na wykonanie odkrywek.

Ściany murowane tynkowane wykończone
– do poziomu 2,8 – wykonana jest na trzech ścianach boazeria z paneli

PCV,  pod  boazeria  prawdopodobnie  znajdują  się  stare  okładziny
malarskie w tym także lamperia, ściana z oknem malowana jest w całości
farbą emulsyjną

– od poziomu 2,8m – wykonana jest powłoka malarska z farb emulsyjnych

Sufit tynkowany  wykonany  na  stropie  międzykondygnacyjnym,  tynk  wykończony
farbami emulsyjnymi.

4.2. STAN PROJEKTOWANY
Podłoga. Projektuje się usunięcie warstw posadzkowych czyli  wykładziny PCV oraz
około  6cm  jastrychu  betonowego,  odsłonbietą  papę  usunąć.  Odkrytą  powierzchnię
betonową płty na gruncie należy ocenić pod względem nierówności. Projekt zakłada iż
konieczne  będzie  wykonanie  warstwy  wyrównawczej.  Podłoga  o  następującej
konstrukcji (z góry do dołu) 

– płytki gresowa na kleju:
– płytka gresowa barwiona w masie nieszkliwiona
– wymiary płytki minimum30x30cm, grubość minimum 0,8cm
– przeznaczona od obiektów użyteczności typu szkoła
– nasiąkliwość wody E<0,5%
– wytrzymałość na zginanie minimum 35N/mm2

– klasa antypoślizgowości  minimum R11
– odporna  na  czynniki  chemiczne  wg  normy  PN-EN-ISO  10545-13,

uwaga: ostateczny dobór płytek pod względem odporności na czynniki
chemiczne dobrać wg specyfikacji substancji chemicznych przekazanych
przez  użytkownika  sali,  w  narozu  ściany  i  podłogi  wykonac
uszczelnienie w postaci taśmy i sznura dylatacyjnego
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– izolacja podpłytkowa w postaci foli w płynie
– wodoszczelna
– do uszczelniania podłoży
– tworzy szczelną izolację na podłożu 

– jastrych  cementowy  gr.4cm  zbrojony  siatką  Ø4,5  o  oczku  150mm o
parametrach:

– do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej
– powierzchnia górna zatarta na gładko nadająca się pod płytki gresowe
– wykonać  dylatacje jastrychu zgodnie z normą PN-62/B-10144 

– folia PE gr.0,2mm (połączyć z istniejącą izolacją obwodową budynku)
– styropian podposadzkowy EPS200 gr.2cm
– folia PE gr.0,2mm
– warstwa  wyrównawcza  powierzchnię  płyty  betonowej  z  wysokowytrzymałej

samopoziomującej zaprawy niwelującej nierówności około 1mm (wyrównanie
powierzchni aby nie doszło do uszkodzenia foli PE)

– warstwa sczepna wykonana z zaprawy tworząca warstwę szczepną
– istniejąca płyta betonowa
– istniejące pozostałe warstwy podłogi na gruncie

Przy pracach zwrócić szczególną uwagę na:
– jakość powierzchni jastrychu  aby była odpowiednia pod płytki ceramiczne
– wykonanie profili dylatacyjnych jastrychu  od ścian, oraz wykonania dylatacji

jastrychu
– przy skuwaniu istniejącej posadzki nie uszkodzić  płyty betonowej podłogi na

gruncie
– przekrój  podłogi  jest  przekrojem  domniemanym.  Przekrój  został  określony  na

podstawie rozmowy z użytkownikiem szkoły, ponieważ w sali nr 8 podłoga została
już wyremontowana. Brak jest dokumentacji technicznej obiektu w tym zakresie,
oraz z uwagi na użytkowanie obiektu zamawiający nie wyraził zgody na wykonanie
odkrywek

– przed przystąpieniem do wykonywania prac wykonać odkrywkę kontrolną
– zwrócić  uwagę  aby  nie  uszkodzić  płyty  żelbetowej  przekrywającej  kanał

instalacyjny biegnący wzdłuż ściany z oknami

Ściany. 
– usunąć boazerię ze ścian 
– usunąć powłoki malarskie ze ścian murowanych, stosując środek do usuwania

farb, środek bezpiecznym dla zdrowia, nadający się do zastosowania w obiekcie
szkolnym, przy usuwaniu farb dbać aby nadmiernie nie uszkadzać powierzchni
tynków

– usunąć niepotrzebne kołki z mocowań niepotrzebnych przedmiotów
– skuć  głuche  tynki  –  około  20% powierzchni  sali,  usunąć  tynki  z  ościeżnic

drzwiowych w celu wykonania podtynkowego kątownika wzmacniającego
– uzupełnić skute tynki nowymi tynkami cementowo-wapiennymi, na ościeżach

drzwiowych zamocować podtynkowe kątowniki wzmacniające
– w koniecznych przypadkach rys w tynku zastosować siatki tynkarskie
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– na tynkach wykonać folię w płynie
– do wysokości 2m wykonac okładzinę z płytek  gresowych barwionych w masie

nieszkliwionych odpornych na działanie czynników chemicznych jak dla płytek
podłogowych

– powyżej wysokości 2m wykonać szpachlowanie ścian gładzią gipsową ostatnią
warstwę  wykonać  jako gładź  gipsowa i malować  farbami, przed malowaniem
podłoże należy zagruntować,  malować  2x  akrylowymi  farbami  lateksowymi,
odpornymi na zmywanie, przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania  ścian
w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej – szkół, wygląd powłoki
matowy, 

Sufit. Z  sufitu  ściągnąć  istniejące  oświetlenie  i  wykonać  sufit  podwieszony  o
następującej konstrukcji:

– podwójna konstrukcja z profili typu C60 
– opłytowanie pojedyncza płyta gipsowo-kartonowa
– na opłytowaniu ułożyć folie paroziolacyjjną
– sufit mocować do suftu pomieszczenia

Kolorystyka.  Sufit  kolor  biały.  Ściany  kolor  jasny  szary.  Posadzka  ciemny  szary.
Przedstawiona kolorystyka ma charakter poglądowy. Ostateczna kolorystyka do decyzji
z użytkownikiem szkoły.

Elementy dodatkowe. 
Drzwi. Drzwi do pomieszczenia klasowego z korytarza – drzwi do wymiany na drzwi
90/200, skrzydło drzwi pełne stalowe, płyty stalowe ocynkowane gładkie, okleinowane
okleiną o wysokiej jakości, odpornych na wgniecenia i zarysowania pojawiające się w
obiektach szkolnych,  ościeżnica  stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolar
skrzydła drzwi, drzwi w kolorze zbliżonym do koloru stolarki istniejącej na obiekcie,
klamka obustronna z zamkiem.  Drzwi pomiędzy salą  6 i  7. Identyczne jak opisano
wyzej.
Parapety. Na  parapetach  lastrykowych  wykonać  okładzinę  z  płytek  gresowych  jak
zostosowane  w  pomieszczeniu  płytki  podłogowe.  
Grzejniki c.o. Przed wykonywaniem okładzin ściennych zdemontować grzejniki c.o. a
po przeprowadzonych pracach dokonać ponownego ich montażu.
Kratki  wentylacyjne. W  pomieszczeniu  zamontować  nowe  kratki  wentylacyjne
chromowe w ilości 1 sztuka.

Wyposażenie. Na rzucie naniesiono wyposażenie sali.

5. SALA NR 7 – PRACOWNIA ANALIZY I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

5.1. STAN ISTNIEJĄCY
Podłoga jak opisano to dla sali nr 6

Ściany murowane tynkowane wykończone
– do poziomu 2,0m – wykonana jest tynk mozaikowy
– od poziomu 2,0m – wykonana jest powłoka malarska z farb emulsyjnych

Sufit jak opisano to dla sali nr 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCHIDOM” Bernard Łopacz           ogólny nr  str   18



projekt  remontu niektórych sal lekcyjnych z gabinetami w celu przystosowania ich do zadania
„nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych

powiatu wodzisławskiego”

5.1. STAN  PROJEKTOWANY
Podłoga. Wykonać jak w sali nr 6.

Ściany. Zakres prac jest następujący:
– skuć tynk mozaikowy ze ścian (100% tynków do wysokości 2,0m)
– usunąć powłoki malarskie ze ścian murowanych powyżej tynku mozaikowego,

stosując środek do usuwania farb, środek bezpiecznym dla zdrowia, nadający się
do zastosowania w obiekcie szkolnym, przy usuwaniu farb dbać aby nadmiernie
nie uszkadzać powierzchni tynków, skuć głuche tynki około 20%

– usunąć niepotrzebne kołki z mocowań niepotrzebnych przedmiotów
– uzupełnić skute tynki nowymi tynkami cementowo-wapiennymi, na ościeżach

drzwiowych zamocować podtynkowe kątowniki wzmacniające
– w koniecznych przypadkach rys w tynku zastosować siatki tynkarskie
– na tynkach wykonać folię w płynie
– do wysokości 2m wykonać okładzinę z płytek gresowych barwionych w masie

nieszkliwionych odpornych na działanie czynników chemicznych jak dla płytek
podłogowych

– powyżej  wysokości  2m wykonać  szpachlowanie  ścian  gładzią  gipsową  ostatnią
warstwę  wykonać  jako  gładź  gipsowa  i  malować  farbami,  przed  malowaniem
podłoże  należy  zagruntować,  malować  2x  akrylowymi  farbami  lateksowymi,
odpornymi na zmywanie, przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania  ścian w
pomieszczeniach  obiektów  użyteczności  publicznej  –  szkół,  wygląd  powłoki
matowy, 

Sufit. Zakres prac jest następujący:
– usunąć  powłoki  malarskie,  stosując  środek  do  usuwania  farb,  środek

bezpiecznym dla zdrowia, nadający się do zastosowania w obiekcie szkolnym,
przy usuwaniu farb dbać aby nadmiernie nie uszkadzać powierzchni tynków

– usunąć niepotrzebne kołki z mocowań niepotrzebnych przedmiotów
– skuć głuche tynki – około 20% powierzchni sali
– uzupełnić skute tynki nowymi tynkami cementowo-wapiennymi
– w koniecznych przypadkach rys w tynku zastosować siatki tynkarskie
– wykonać szpachlowanie powierzchni tynków szpachlą gipsową przy uprzednim

gruntowaniu  powierzchni,  szpachlować  niepotrzebne  otwory  po
zdementowanych  kołkach  mocujących,  szpachlowanie  nierówności  ma  za
zadanie wyrównanie nierówności  tak aby nadawały się  pod gładzie gipsowe,
ostatnią warstwę szpachli wykonywać jako gładzie gipsowe

– powierzchnię  sufitu  malować  2x farbami  akrylowo lateksowymi,  odpornymi  na
zmywanie, przeznaczoną do dekoracyjnego malowania sufitów w pomieszczeniach
obiektów użyteczności publicznej – szkół. Wygląd powłoki matowy. 

Kolorystyka.  Sufit  kolor  biały.  Ściany  kolor  jasny  szary.  Posadzka  ciemny  szary.
Przedstawiona kolorystyka ma charakter poglądowy. Ostateczna kolorystyka do decyzji z
użytkownikiem szkoły.

Elementy dodaktowe. 
Drzwi.  Drzwi do pomieszczenia klasowego z korytarza – do wymiany jak opisano to dla
sali nr 6
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Parapety. Wykonać  nowe okładziny z  płytek  gresowych  jak  opisano  to  w sali  nr  6  
Grzejniki c.o. Przed wykonywaniem okładzin ściennych zdemontować grzejniki c.o. a po
przeprowadzonych pracach dokonać ponownego ich montażu.
Kratki wentylacyjne. W pomieszczeniu zamontować nowe kratki wentylacyjne chromowe w
ilości 2 sztuki.

Wyposażenie. Na rzucie naniesiono wyposażenie sali.

6. SALA NR 9 – PRACOWNIA CHŁODNICTWA I 
KLIMATYZACJI

6.1. STAN ISTNIEJĄCY
Podłoga jak w sali nr 6.
Ściany murowane tynkowane wykończone

– do poziomu 1,4m – wykonana jest lamperia z farby olejnej
– od poziomu 1,4m – wykonana jest powłoka malarska z farb emulsyjnych

Sufit jak w sali nr 6.

6.2. STAN PROJEKTOWANY
Podłoga. Wykonać analogicznie jak opisano to dla sali 6.
Ściany.  Wykonać analogicznie jak opisano to dla sali 6. (bez uwzględniania demontażu
boazerii bo takowych w tej sali nie ma) 
Sufit. Wykonać analogicznie jak opisano to dla sali 7.

Kolorystyka.  Sufit  kolor  biały.  Ściany  kolor  jasny  szary.  Posadzka  ciemny  szary.
Przedstawiona kolorystyka ma charakter poglądowy. Ostateczna kolorystyka do decyzji z
użytkownikiem szkoły.

Elementy dodaktowe. 
Drzwi.  Drzwi do pomieszczenia klasowego z korytarza – do wymiany jak opisano to dla
sali nr 6
Parapety. Wykonać  nowe okładziny z  płytek  gresowych  jak  opisano  to  w sali  nr  6  
Grzejniki c.o. Przed wykonywaniem okładzin ściennych zdemontować grzejniki c.o. a po
przeprowadzonych pracach dokonać ponownego ich montażu.
Kratki wentylacyjne. W pomieszczeniu zamontować nowe kratki wentylacyjne chromowe w
ilości 2 sztuki.

Wyposażenie. Na rzucie naniesiono wyposażenie sali.

7. SALA NR 11 – PRACOWNIA EKSPLOATACJI URZ ĄDZEŃ I 
SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

7.1. STAN ISTNIEJĄCY
Podłoga jak w sali nr 6.
Ściany murowane tynkowane wykończone

– do poziomu 1,5m – wykonana jest lamperia z farby olejnej
– od poziomu 1,5m – wykonana jest powłoka malarska z farb emulsyjnych

Sufit jak w sali nr 6.

7.2. STAN PROJEKTOWANY
Podłoga. Brak zmian projektowych.
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Ściany.  W  pomieszczeniu  znajdują  się  drzwi   o  wymiarach
szerokość/wysokość=0,70/2,00m do biura obok. Drzwi do demontażu. Otwór zamurować
cegłą gr.12cm. Boczne krawędzie zamurowania łączyć z ościeżem poprzez łączniki stalowe
do konstrukcji murowych. Łączniki wprowadzać  w co trzecią warstwę.  Od strony biura
dokonać odworzenia lameri w postaci tynku mozaikowego, powyżej tynku wykonać tynk
cementowo-wapienny, dokonać malowania z powyżej tynku mozaikowego farbą emulsyjną
białą.
Zakres prac w obrębie sali jest następujący:

– usunąć  powłoki  malarskie,  stosując  środek  do  usuwania  farb,  środek
bezpiecznym dla zdrowia, nadający się do zastosowania w obiekcie szkolnym,
przy usuwaniu farb dbać aby nadmiernie nie uszkadzać powierzchni tynków

– usunąć niepotrzebne kołki umieszczone w ścianie
– skuć  głuche  tynki  –  około  20% powierzchni  sali,  usunąć  tynki  z  ościeżnic

drzwiowych w celu wykonania podtynkowego kątownika wzmacniającego
– uzupełnić skute tynki nowymi tynkami cementowo-wapiennymi, na ościeżach

drzwiowych zamocować podtynkowe kątowniki wzmacniające
– w koniecznych przypadkach rys w tynku zastosować siatki tynkarskie
– wykonać  szpachlowanie  powierzchni  tynków  szpachlą  cementową  przy

uprzednim  gruntowaniu  powierzchni,  szpachlować  niepotrzebne  otwory  po
zdementowanych  kołkach  mocujących,  szpachlowanie  nierówności  ma  za
zadanie  wyrównanie  nierówności  ścian  tak  aby  nadawały  się  pod  gładzie,
ostatnią warstwę szpachli wykonywać jako gładzie cementowe

– całość ścian należy malować farbami, 
– przed nałożeniem farby podłoże należy zagruntować
– całe  ściany  malować  2x  akrylowymi  farbami  lateksowymi,

odpornymi  na  zmywanie,  przeznaczonymi  do  dekoracyjnego
malowania   ścian  w  pomieszczeniach  obiektów  użyteczności
publicznej – szkół, wygląd powłoki matowy, 

– na  wysokości  do  1,6m wykonać  lamperię  poprzez  naniesienie
lakieru akrylowego na powierzchnię  malarską,  nadający się  do
malowań do obiektów szkolnych, wygląd powierzchni satynowy
lub mat lub satynowy połysk, ilość malowań 2

Sufit. Wykonać analogicznie jak opisano to dla sali 7.

Kolorystyka. Sufit  kolor  biały.  Ściany  kolor  jasny beżowy.  Posadzka istniejący  kolor
niebieski. Przedstawiona kolorystyka ma charakter poglądowy. Ostateczna kolorystyka do
decyzji z użytkownikiem szkoły

Elementy dodaktowe.
Drzwi.  Drzwi do pomieszczenia klasowego z korytarza – do wymiany jak opisano to dla
sali nr 6
Parapety. Z  parapetów  lastrykowych  usunąć  stare  nakładki  PCV i  zamontować  nowe
nakładki wykonany z polichlorku winylu,  laminowanego. Mocowanie za pomocą  kleju.
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Boczne  powierzchnie  zabezpieczyć  profilami  bocznymi.  
Grzejniki c.o. Przed wykonywaniem okładzin ściennych zdemontować grzejniki c.o. a po
przeprowadzonych pracach dokonać ponownego ich montażu.
Kratki wentylacyjne. W pomieszczeniu zamontować nowe kratki wentylacyjne chromowe w
ilości 3 sztuki.

8. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie  prace  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wytycznymi

producenta, specyfikacjami dotyczących przeprowadzanych robót.
W  razie  wystąpienia  problemów nie  objętych  opracowaniem  zgłosić  się  do

projektanta a rozwiązania warsztatowe omówić z projektantem.
Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywać łącznie.
Przed  przystąpieniem  do  robót  sprawdzić  wymiary  oraz  ilości  na  miejscu

budowy.
Materiały do wykończenia wnętrz muszą spełniać wymogi do zastosowania

w  obiektach  użyteczności  publicznej  –  w  szkołach  dodatkowo  muszą  spełniać
kryteria podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  podane w
Rozdziale nr 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i
wyposażenia stałego.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczone i chronione 
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
                                                             

    

projektant:  mgr inż. arch. Bernard Łopacz
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Projekt – część budowlana

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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Projekt – cz ęść elektryczna
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Projekt – cz ęść sanitarna

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCHIDOM” Bernard Łopacz           ogólny nr  str   44


