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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres prac związanych z planowaną inwestycją: 
• adaptacji istn. rozdzielnic w budynku szkoły w pomieszczeniu W14c; 

• demontaż istniejących gniazd 230V, 400V; 

• montaż rozdzielnic elektrycznych; 

• montaż gniazd 230 V, 400V w kanałach podparapetowych; 

• wykonanie tras kablowych z zastosowaniem podparapetowych kanałów kablowych, podtynkowo, rur z 
tworzywa sztucznego; 

• montaż kamer gniazd RJ 45; 

• tynkowanie, położenie gładzi gipsowej, malowanie; 
 

2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce 
• adaptacja istniejących odpływów z rozdzielnic; 

• adaptacja istniejącego licznika pomiaru energii elektrycznej; 

• adaptacja istniejących rozdzielnic elektrycznych; 

• adaptacja istniejących słupów oświetlenia zewnętrznego; 

• adaptacja istniejących linii zasilających 

• adaptacji istniejącej instalacji wyłączenia p.poż – poza zakresem opracowania 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 
• Istniejąca instalacja elektryczna; 

 
4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 

 
• Zagrożenia wynikające z prac na czynnym obiekcie. 

• Zagrożenia wynikające z użytkowania sprzętu mechanicznego; 

• Przemieszczające się  maszyny przy robotach ziemnych i montażowych. 

• Upadek z wysokości. 

• Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych, 

• Hałas w czasie pracy maszyn. 

• Instalacje podziemne w czasie prowadzenia robót ziemnych. 

• Prace pod napięciem. 

• Niezinwentaryzowana instalacja wewnętrzna budynku. 

• Prace przy czynnych kablach niskiego napięcia wewnątrz budynku. 

• Odpryski betonu podczas prac. 

• Toksyczne opary farb, lakierów, rozpuszczalników, gruntu. 

 
5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót. 
• Miejsce prowadzenia robót budowlanych należy ogrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi, 

• Teren prowadzonych prac należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi tak, by uniemożliwić 

wejście osobom postronnym. 

• W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne i inne środki prewencyjne 

(bariery ochronne, siatki zabezpieczające, kotary). 

• Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich nie mogą być zastawiane w trakcie prowadzenia prac związanych 

z realizacją inwestycji. W przypadku, gdy zajęcie pasa drogi ewakuacyjnej jest niezbędne ze względu na 

charakter, zakres prowadzonych prac należy wyznaczyć tymczasową drogę ewakuacyjną.  

 



 

 
 

6. Instruktaż. 
Instruktaż stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierującego zespołem pracowników 
kwalifikowanych. 
 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP. 

• Osoby biorące udział w realizacji ww. zadania budowlanego zostaną poinstruowane na miejscu budowy 

o sposobie prowadzenia prac, zagrożeniach z tym związanych oraz sposobach ograniczenia zagrożeń. 

• Pracownicy na budowie zostaną wyposażeni w wymagany sprzęt ochrony osobistej oraz zostaną 

przeszkoleni w zakresie jego stosowania. 

• Przedstawienie pracownikom zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

• Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osób: kierownika budowy, kierownika robót oraz brygadzisty; 

• Instruktaż dla pracowników obiektów oraz uczniów. 

• W przypadku wystąpienia zagrożenia należy o nim poinformować kierownika robót, który podejmie 

decyzję o likwidacji zagrożenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami, 

• Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 

• Prace uznane przez szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane tylko pod nadzorem kierownika 

budowy, 

 
 

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy 

Na  terenie budowy  powinny  być  wyznaczone oznakowane, utwardzone  i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. Przed rozpoczęciem składowania uzgodnić z Inwestorem czas, miejsce składowania oraz 
formę zabezpieczenia. 
 

• Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób wykluczający  

możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia  składowanych wyrobów i urządzeń.  

• Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.  

• Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

• Miejsce składowani i przechowywania materiałów i urządzeń odpowiednio zabezpieczyć. 

8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
 

• Przeszkolenie z zakresu stosowania wymaganych środków ochrony indywidulanej i zbiorowej. 

• Poinformowanie o zagrożeniach, przyczynach ich występowania, sposobach ich ograniczenia, 

zapobiegania. 

• Zapewniona łączność telefoniczna. 
• Własny transport samochodowy. 

• Odzież robocza, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej oraz zbiorowej. 

• Przerwy w pracy (wysiłek fizyczny). 

• Posiłki regeneracyjne- zgodnie z przepisami BHP. 

• Zapewnienie pracownikom napoi, których rodzaj i temperatura będzie dostosowane do 

warunków wykonywania pracy 



 

• Sprawny sprzęt techniczny, w tym elektronarzędzia. 

• Uzyskanie pisemnego dopuszczenia do robót od właściciela sieci i urządzeń. 

• Wszystkie prace będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje. 

• Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy będzie wykonana  oraz  

utrzymywana  i  użytkowana  w  taki  sposób, aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  

wybuchowego,  lecz  chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty  

związane  z  podłączeniem,  sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą instalacji  i  urządzeń  

elektrycznych  będą  wykonywane  wyłącznie  przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

• Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  będą zabezpieczone  przed  

uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z urządzeniami  mechanicznymi  

wykonane  w  sposób  zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa  będą przeprowadzane,  co  najmniej  jeden  raz  w miesiącu,  natomiast  

kontrola  stanu  i  oporności  izolacji  tych  urządzeń,  co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  

a)  przed  uruchomieniem  urządzenia  po  dokonaniu  zmian  i  napraw  części 

elektrycznych i mechanicznych,  

b)  przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc,  

c)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

• W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia pracowników  

osoba  kierująca,  pracownikami niezwłocznie dokona  wstrzymania  prac  i  podjęcia  działań  

w  celu  usunięcia  tego zagrożenia. 

• Na placu budowy będą udostępnione do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP 

dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym lub zagrożeniem 

zdrowia pracownika, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z 

materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 

odpowiednio kierownik budowy (robót), mistrz budowalny (brygadzista), stosownie do zakresu 

obowiązków. 

• Rusztowania będą montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby do tego 

uprawnione. 

 
9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w: 
• na miejscu budowy 


